
SICK, spol. s r.o., Ukrajinská 2a, 101 00  Praha 10, tel.: 257 911 850, 257 810 561, fax.: 257 810 559 
sick@sick.cz        www.sick.cz 

 
INSPEKCE BEZPE� NOSTNÍCH PRVK�  

 
… následná kontrola musí být provád� na nejmén�  jednou za 12 m� síc�  … 
 
tolik mimo jiné § 4 � l.2 na�ízení vlády � . 378/2001, kterým se stanoví bli� ší po� adavky na bezpe� ný provoz 
a pou� ívání stroj� , technických za�ízení, p�ístroj�  a ná�adí. 
 
Na základ�  výše uvedeného Vám spole� nost SICK, spol. s r.o. nabízí inspekce bezpe� nostních prvk�  
SICK, jako jsou sv� telné záv� sy, sv� telné m�í� e nebo bezpe� nostní skenery. 
 
Naše mate�ská firma SICK AG po dobu n� kolika let vytvá�ela sv� j vlastní zp� sob inspekce bezpe� nostních 
prvk� , který je akreditován p�íslušnými n� meckými ú�ady. Stejný zp� sob provád� ní inspekcí p�ebírají 
postupn�  i dce�iné spole� nosti na celém sv� t� , v� etn�  spole� nosti SICK, spol. s r.o. 
 
B� hem této inspekce naši vyškolení technici zkontrolují základní funkce Vašeho bezpe� nostního za�ízení, 
ale také: 
 
�  ov� �í správné umíst� ní a nastavení bezpe� nostního za�ízení 
�  zkontrolují zda je zapojeno do � ídícího systému zabezpe� eného stroje podle platných p�edpis�  a norem 
�  prov� �í, zda dokumentace souhlasí se stávajícím zapojením 
�  prov� �í zda je dodr� ena bezpe� ná vzdálenost * 
�  prom� �í a zkontrolují velikost a umíst� ní kryt� , plot�  a jiných mechanických zábran 
�  zkontrolují správnou funkci bezpe� nostních spína� �  a zámk�  
�  zkontrolují správnou funkci, umíst� ní a zapojení tla� ítka op� tovného spušt� ní 
 
 
* základní zp� sob výpo� tu bezpe� né vzdálenosti dle � SN EN 999 
 

S = (K x T) + C 
 
S  minimální vzdálenost v milimetrech od nebezpe� ného prostoru k detek� nímu bodu, hranici, rovin�  nebo 

prostoru. S nesmí být menší ne�  100 mm 
 
K  parametr v milimetrech za sekundu odvozený od údaj�  rychlostí p�iblí� ení t� la nebo � ástí t� la. 

K = 2000 mm/s, pokud S �  500 mm m� � e K = 1600 mm/s 
 
T dob� h celého systému v sekundách. Doba nebo dráha od uvedení funkce sníma� e do � innosti do ukon� ení 

nebezpe� ného pohybu nebo do p�edpokládaného bezpe� ného stavu stroje.  
 
C dopl� ující vzdálenost v milimetrech, respektující vniknutí sm� rem k nebezpe� nému prostoru d�íve, ne�  je 

ochranné za�ízení uvedeno do � innosti. C = 8 x (d – 14), kde d = detek� ní schopnost za�ízení v milimetrech 
(rozlišení sv� telné závory) 

 


